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Тульская область

Муниципальное образование 

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в постановление 

администрации Щекинского района от 30.03.2021 № 3-380 «Об актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район»
В соответствии с пунктом 6 статьи 6 главы 2 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 30.03.2021 № 3-380 «Об актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район», изложив приложение № 4 в новой редакции (приложение)[image: image18.emf]2   –   0 1 3  

.

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном  Портале муниципального  образования  Щекинский  район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
	Глава администрации муниципального образования Щекинский район
	А.С. Гамбург


Согласовано:

В.Е. Калинкин
В.С. Галкин

Л.Н. Сенюшина

С.В. Зыбин

Д.А. Субботин
Т.Н. Еремеева
А
Исп. Тептюк Татьяна Владимировна,
тел. 8 (48751) 5-71-52
О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 30.03.2021 № 3-380 «Об актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район» 

	Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от _________ № _________

	

	Приложение № 

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 30.03.2021  №  3-380


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА  
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2027 ГОД
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Яснополянское расположено в юго-восточной части Тульской области. На севере граничит с муниципальным образованием Воскресенское Дубенского района и муниципальным образованием Иншинское Ленинского района; на западе и юге - с муниципальным образованием Крапивенское Щекинского района, на юге - с муниципальным образованием Лазаревское Щекинского района, на востоке – с муниципальным образованием Ломинцевское, муниципальным образованием рабочий поселок Первомайский, муниципальным образованием город Щекино, муниципальным образованием Костомаровское Щекинского района.

Площадь территории муниципального образование Яснополянское составляет 26648 га, численность постоянно проживающего населения – 5698 человек. На территории муниципального района находится 44 поселения. 

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется по смешанной схеме. 

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети. 

Котельные и тепловые сети, расположенные на территории муниципального образования Яснополянское, по концессионному соглашению от 17 апреля 2017 года, переданы ООО «Комэнергосервис» сроком на 15 лет.

Котельные, переданные по концессионному соглашению
	Наименование объекта

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а

	Котельная газовая №2, здание 3-х этажное, 1 этаж подземный Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а.

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б

	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 

	Котельная № 6, назначение нежилое здание 1-этажный (подземных этажей – 0) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д. 15

	Котельная № 7 Тульская область. Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8б


Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское представлена на рисунке 1.1.
[image: image2.jpg]neHaR

rofosan

SuMHAR

Hukonbckoe

Tpannua

=

TpancnoptHas MHdbpacty 2

AsTopoporu

E Denepanshbie
E PervionansHble
E PaitonHble

=]

=

OcTaHoBKY aBTOGYCOB

WiikeHepHas uucdbpacty )

MarvcTpansHble

MYHULMNANbHOro 0GpasoBaHMs

MpoekTupyemas
aBTomarucTpans
Koo

TpyHTOBbIE

npocenoyHble

Monesble U necHble

Bes nokpbiTus

B A3C

TvHnn ceasn

rasonposoabl
TasonpoBoabI BEHEGHE
cpefHero AaBneHns
@ rrc L& | Bonosasoper
BoaonposoaHble
= | ren O | cacocherecramm
BoaoHaropHbie
non ¢ | i
N & | Quemneie
@\ NeKTONoACTaHUMKN coopyskeHus
L, | TpaHcdopmatopsi —| Moctet
TpaHchopmaTopHbie
‘T W s | Mnotuksl
B | Korenshse - S

oo

2

FEH

R nici=pra

ol

YCIIOBHbIE OBO3HAYEHUA

CpaHuybI Te|

UTOPUIA 1 3ement

|:| Hacenssuix nyiros

3emenb CenbCKOXO3IANCTBEHHOTO
HasHaueHs

TNecos Focnecdoraau
necos Ha semnax
HaCeMeHHbIX MYHKTOB

Tecos Ha semnax

cenbXoaHasHaveHua
DL
1271371 Kapbepos
SRAT)
Oropogos

[] somemosnenmon

YupexaeHU oTabIXa
1 0330poBeHms

MpoexTupyemoro
BoAOXpaHNNMWA
30HbI OTABIXA

- SneKrpanocTauui

."."—'i Tpanuua My3es-3anoBeaHNKa

L.l "AchasMonsma"

KonnekTMBHbIX canos

OpyKTOBLIX CaloB

YupeskneHuit 06pasosaHia

YupeskaeHUA 3APaBOOXPaHEHN

&
N\

YupekaeHuit kynbTypbi, AK

MpomnpeanpusTHit

CenbxosnpeanpusTMil

+ o+ [
B oo

i {fi * MamATHUKOB apXWTeKTYpbI

rvrrrnd

DYHKUMOHANbHbIE 30HbI

TeppuTopUM
HaceneHHbIX MyHKTOB

MponsBOACTBEHHbIe

KommyHanbHble

PekpeaLmoHHble

e

PesepBHbIe ANs KAMMWHOFO
I W CouManLHoro cTpoUTeNbCTEa

PesepHble ANA CTPOUTENbCTEA
06beKTOB MPOUIBOACTEEHHOTO
HasHaveHus

FEHEPANbHbIU NJAH

MyHUUMNanbHOro o6pasoBaHus I'onoaeHPKoackoe LLlekuHckoro panoHa TynbcKou oﬁrgacm.
OCHOBHOMU YEPTEX (Cxema 1).

%z
ey n a
% n
° IS
H o
e
°6
P 4
3
-
:

;

® 7

;

~
S
W
ok = K000 TIeH0
e
.
¢ 18 s

!

¥ |] Eer
!

#: k 1

o

N
s

o

b
3

R
g

$(.

MOCKBA

oMo IeHHAs HATPY3KA

i1
1
JuE!
/
X
L] T
< pYMaHT;
i o
T
\
T i
B L aeEe I
3
- A
T i Al
) HOGuReiHbII
/
1 H i
; L £
i : f
7 e {
s
= I H MOUHOCTS HCTOHUKA
N . |
R b - ZA o
7 Y i EREEE i a5 T
L7 ; 1 t
hoeisen 1> FL H
N H N o
& i = ¥
) i 7
2 v = ' / | .
KpWBLoBo-CoNocoBKa & L
g
/ @ -
/. leB <]
‘ =
5 6 i L
4 2| d
) 3 - s e I I g
L
= q 4 g
{ ., » . 2
. | FonoBeHbKOBCKMiA 0 . - I8 P i ]
Z 0 MoIHOCTS HCTOHIKA Tlomemottenmas narpysea | 7 =5 R 2 | i
o 2 o) 7 2
Vs 2 7T A O S
J =V i 1} Mepsomanckuin
. 4 « .~ Kpathomoggel b T, .
o S § = v = e
: / ) . A iaxmallN2f3ananHas, (2
’ 7 4
- IS e i
of 20 Ioeh e
& / c ~ I
; LA \ = I g
1.5 e b o
Bosapetio Lo\ A S = = e T
i 3 & 4 § L s y 3
\, 5 > o =
- . ; o 2
52 = | g r | T
] Manaxoso ? i ‘
i = = A =
2 &= e g = I W
e = S, e Y bl \
OVpoOEkatC SK3BHMH
Oy ] | . =
I o d [ || - wE
i » I e = S s
== ) & 2 .
1 ’ f E
T - \ 1 -
i ! 1 o |
i i i i o
M |4 ) 1 e Fl
' ) !
(‘ 1 } \‘ i -
/ | = 1 4 ¥
| ! < —-L P onleanHo! can i 2
1 ~, ¥ O
= < i | 1 A
i : ] ' we
'l 1 i 1|
i ) F NS : 3
1 5 ¥ g
! E
i £
| F
!
A
A
i \
A
\ - o
- B, -
L Bom:TpocHa:
o v F -
- y
) ]
3 / ) A
. b

'CamMoXBanoska;

7
t .
J
7
75
-
-
g
0 = /
= N :
- 5 .
i =
e .
T i
i &3 =
i D
o
. o/ '
L L =7 ) \ ==
: 2 A \ 75
“ % Bon.XaTyHKa
- N b
7 \ \
) N - % 5
P Cracekoe:
R 4 % v
3
a > £
i &
1 7 - Lo & f
> 7 i
! ! \
I % - 1 <
i ¢
. 1 "
= i
Bl Ciam /
Jgzg cn. 7
= . { e
i /
o ‘ \_
by i IOpbeBKa eprxos
] S
= _ ]
HeparHoe .
= \
2 3 /]
£\ S
: Meperonokit-Boseparkbie
3
3
S 3
= N
\
n ;
3 ! /
b i
MONHOCTE MCTOMHIKA Tlo Ik 0" IeHHAS HATPY3KA NN . ; /)
CenueaHoBO ~ 1/
CNS@ Tenesiibia,
= S
i RE
\
} = =
d o2
1 .
] A ’
; \ i A
/
. = d =
S \ s
b 1
I\\
\, i el =t
) / 1 = = )
P i 1 = 2
7 ” S 1 q
! < : . 3 .
’ s \ X 4
3 a
; \ 1
1
a4
)
\
N
oo
. . Mepesonoku
i ]
\
i 5
N |
o o
3 - i
- N - |
. Bl
) C > % b |
% & .|‘
3 o
>~ o
% »:’ o ol
% 04 T
= . =7
\
9
O Bon. BpaxeHkal
\ 7
. f
.
2 i
1
i
i
g b
9 ( e ‘
3 % )
—
~
” 7
anin £
4 %
OrpanuseHUs UenonbsoBaHNA TeppUTopHM . . N
T aHULYL! OXpaHHBIX s0H (o] .
BoA0OXpaHHbIe 30HbI
peky osep & .
CaHUTapHO-3aLUMTHBIE 30HbI o
I + | MpoMblWwAEHHbIX MpeanpUATUI .
1 06BETOB KOMMYHaNLHOrO X03AMCTEA : =
e
B0R03a60pOB % 2 J
——{ OxpanHas sona namsTHIKa BOB
.
[ 3| Oxpanmas sona uepksen D
‘
o
/
CaHUTapHO-3aLMTHbIe 30HbI N3 L

CaHUTapHO-3aLUMTHbIE 30HbI
MarUCTPAIbHbIX rasonpoBoaos

Monocel oTsoaa
asToAopOr

[PaHMLLLI MHLIX OTpaHMYE U]

TpaHuLb! NPOBIIEHNs MOATONMEHNA

TpaHua TeppuTOpUN ©
0C060 CROKHBIMN YCTIOBUAMA

Ans cTpouTenbCTBa

Mecta pacniosnioxenus 0co6o

OXpaHSEMbIX PUPOAHBIX TEPPUTOPMIL -

NaMATHUKOB NPUPOAbI

y
/ :
7 5 SESA Y
7 0 @Af AX)
J 3 e
| ke
. (o
' . B
' i
| . /
i <. = : z
) ‘. = 7
J B e 4
| - 5 <
1 74 =S
!
J " ==
] e
Moremkutio | =
5 e !
05T - :
i s A
)
KpyToBk: o
3 7 2
° ) v -
Toremono N ~o-
-- ‘

M 1:10000

74

+ff

MOUHOCTH HCTOHHKA

Tlo/KITo IeHHAN HATPY3KA

MOoLHOCTE HCTO'HIKA TIo/KITo IeHHAN HATPY3KA

MOUHOCTH HCTOHHKA

oo IeHHAs HATPY3KA

TloKIo IeHHAN HATPY3KA

v 75

= SlcHan Monsxa
o e . Q y
o Kouakn ,:'!,;
TenamtkLy
- o W
2 § v G\d\
F ‘:‘Q‘J\
&0
: e®
&
¢
S
<
S
S
kX
S
©
o
2

% 41(106)

<
O
&
Q
<
R
,z~
&
&
S

$

149

CXEMA
pacrionoxeHus MO FofioBeHbKoBCKkoe
Ha TeppuTopuy LLlekiHcKoro paitoHa

epeomaljckuit

MO lNomuHuesckoe

MO KpanuseHckoe

MO KocTmaposckoe

MO Nasapesckoe

SAKASHMK: AOHUNUCIIDIUYS RYRULIRSNENOZO O6PESOSTNS

I o N = Ufkancxait paiion Tymesoi o6navmu
TERPRTEREITIAT e R
-~ psinagoso sGpasosau
EE T rOnOBEHLKOBCIOE lisnuncross padons T .
. Tyrscrod obrecrs
OCHOBHOM HEPTEX (cxena 1. o ..,





Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки
	Концессионер

	
	
	
	
	Надземная

(м)
	Подземная

(м)
	

	Головеньковское сельское поселение

	1
	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	Ул. Шахтерская №1
	1327
	
	1327
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Ул. Шахтерская №3
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №7
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №8
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №9
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №10
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №11
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №12
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №14
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №16
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №18
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №20
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №22
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №24
	
	
	
	

	
	
	Ул. Шахтерская №26
	
	
	
	

	
	
	Ул. Сельская №2
	
	
	
	

	
	
	Ул. Пчеловодов №1
	
	
	
	

	
	
	Детский сад № 34
	
	
	
	

	
	
	Средняя школа № 23
	
	
	
	

	
	
	ЧП Данилина - магазин
	
	
	
	

	
	
	Больница
	
	
	
	

	
	
	ГУ «Спецшкола»
	
	
	
	

	
	
	ГУП «ЩЦРА №87»
	
	
	
	

	
	
	Почта России
	
	
	
	

	
	
	Щекинское ОСБ №8604
	
	
	
	

	Юбилейный - сельское поселение

	2
	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	Жилой дом № 8
	1361
	
	1361
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Жилой дом № 9
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 10
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 11
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 12
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 13
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 14
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 21
	
	
	
	

	
	
	Основная школа № 43
	
	
	
	

	
	
	Детский сад № 51
	
	
	
	

	
	
	Библиотека 
	
	
	
	

	
	
	ООО «ТулаТелеком»
	
	
	
	

	
	
	ЧП Ле Ван Ан
	
	
	
	

	Селиваново сельское поселение

	3
	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	Ул. Советская д.16
	456 
	
	456
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Ул. Советская д.17
	
	
	
	

	
	
	Ул. Ломоносова 2
	
	
	
	

	
	
	Ул. Ломоносова 2-а
	
	
	
	

	
	
	Средняя школа № 28
	
	
	
	

	
	
	Детский сад № 57
	
	
	
	

	
	
	Амбулатория
	
	
	
	

	
	
	Селивановский ДК
	
	
	
	

	н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого (пос. Красный)

	4
	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	Жилой дом № 195
	100
	
	100
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Жилой дом № 197
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 198
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 199
	
	
	
	

	
	
	Жилой дом № 200
	
	
	
	

	Ясная поляна сельское поселение

	5
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	Больничная 1
	1204
	
	1204
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Больничная 2
	
	
	
	

	
	
	Больничная 3
	
	
	
	

	
	
	Больничная 4
	
	
	
	

	
	
	Больничная 5
	
	
	
	

	
	
	Больничная 6
	
	
	
	

	
	
	Больничная 7
	
	
	
	

	
	
	Больничная 9
	
	
	
	

	
	
	Больничная 9-а
	
	
	
	

	
	
	Больничная 10
	
	
	
	

	
	
	Больница
	
	
	
	

	
	
	ГУП «ЩЦРА №87»
	
	
	
	

	
	
	Террит.дет.дома, 4-а
	
	
	
	

	
	
	Детский дом
	
	
	
	


	6
	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Ул. Школьная 1
	138
	
	138
	ООО «Ком-энер-госер-вис»

	
	
	Ул. Школьная 2,3
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 4
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 5
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 6
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 7
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 8
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 18
	
	
	
	

	
	
	Ул. Школьная 19
	
	
	
	

	
	
	Гимназия № 2
	
	
	
	

	
	
	ОАО «НПП Связь»
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	4586
	
	4586
	


1.1. Техническое описание объектов концессионного соглашения

1. Здание котельной газовой №1 площадью 280 кв.м., 1960 год постройки. Адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д.5а.

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 6 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С.

Основное оборудование котельной:

котел – ТВГ-3/95 мощность – 1,4 Гкал/ч, 1 шт., находятся в рабочем состоянии (1998);

котел - ТВГ-3/95, мощность- 1,4 Гкал/ч, 1 шт., находится в рабочем состоянии (1998);

сетевые насосы: КМ-150, 30 кВт, 1500 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

сетевые насосы: К-60, 30 кВт, 1500 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

кирпичная дымовая труба, высотой- 24 м¬1 шт., находится в рабочем состоянии;

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

газ -168,1 кг.у.т./Гкал;

электроэнергия – 26,59 кВт*ч/Гкал;

вода – 0,58 куб. м/Гкал.

2. Сети тепловые к котельной №1 п. Головеньковский Щекинского района протяженностью 1327 м. (подземная прокладка), предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

3. Здание котельной №2, площадь здания 382,8 кв.м. Здание 3-х этажное, 1 этаж подземный, 1974 год постройки. Адрес: Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а. Котельная предназначена для теплоснабжения. Топливо природный газ. Установленная мощность 1,6 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. 

Основное оборудование котельной:

котел –НР-18, мощность- 0,7 Гкал/ч, 2 шт., находится в рабочем состоянии;

котел –Тула-1, мощность- 0,53 Гкал/ч, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевые насосы: КМ 100-65-200, 100 м3/ч., 50м., 2900 об/мин., 30 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевые насосы: 4К8, 90м3/ч., 55м., 18,5 кВт., 2900 об/мин., 1 шт.;

подпиточный насос ЦНСг38-44, 38м3/ч., 44м., об/мин. 1430, 3 кВт, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

перекачивающий насос К45/30, 4 м3/ч., 30м., 7,5 кВт., 2830 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

химводоподготовка - одноступенчатая Nа-катионирование, фильтры WAVE CYBER 1465 – 2шт, Бак солерастворитель V-200л. – 1шт.;

металлическая дымовая труба, диаметром- 720 мм, высотой- 25 м¬1 шт., находятся в рабочем состоянии.

4. Сети тепловые к котельной №2 п. Юбилейный 1361 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Юбилейный (подземная прокладка).

Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

5. Здание котельной №3, площадью 27,2 кв. м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6б.

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 1,36 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С.

Основное оборудование котельной:

котел – НР-18, мощность - 0,0,45 Гкал/ч, 2 шт., планируется замена в III-IV квартале 2016 за счет средств собственника;

котел – Тула-1, мощность - 0,8 Гкал/ч, 1 шт., планируется замена в III-IV квартале 2016 за счет средств собственника;

сетевой насос КМ100-80-160, мощность 15 кВт, 2900 об/мин, 1 шт, находится в рабочем состоянии;

сетевой насос горячего водоснабжения – К20/30, 20м3/ч., 30м., 4 кВт., 2850 об/мин., 2 шт., находится в рабочем состоянии;

питательный насос 1К20/30 УЗ.1, 20 м3/ч., 30м., 4 кВт, 2850 об/мин., 1 шт.;

кирпичная дымовая труба, диаметром- 2300 мм, высотой- 22 м​1 шт., находится в рабочем состоянии;

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

газ – 165,12 кг.у.т./Гкал; 

электроэнергия – 40,47 кВт*ч/Гкал; 

вода - 5 куб.м./Гкал.

6. Сети тепловые к котельной №3 1204 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, ул. Больничная (подземная прокладка).

Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

7. Нежилое помещение газовой котельной №5. Адрес: Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199.

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Площадь здания 23,2 кв.м, Год постройки 2001. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 0,43 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. 

Основное оборудование котельной:

котел - ТГМ120, мощность - 0,062 Гкал/ч, 5 шт., находятся в рабочем состоянии;

система автоматизации котельной КСАБ-1С;

сетевые насосы: КМ 80-65-160, 50м3/ч., напор 32м., 7,5 кВт, 2900 об/мин, 1 шт., находятся в рабочем состоянии;

сетевой насос К45/30 УЗ.1, 45м3/ч., напор 32м., 7,5 кВт., 2890 об/мин., 1 шт.;

подпиточный насос 1К20/30 УЗ.1, 20м3/ч., напор 30м., 4 кВт., 2850 об/мин., 1 шт.;

подпиточный насос К50-32-125, 12,5м3/ч., напор 20м., 2,2 кВт., 2900 об/мин., 1 шт.;

химводоподготовка - одноступенчатая Nа-катионирование, фильтры WAVE CYBER 1465 – 2шт, Бак солерастворитель V-225л. – 1шт.

кирпичная дымовая труба, диаметром- 2300 мм, высотой- 24 м​1 шт., находится в рабочем состоянии;

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

газ - 170,1 кг.у.т./Гкал;

электроэнергия – 35,06 кВт*ч/Гкал; 

вода - 0,36 куб.м./Гкал.

8. Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) 100 м.
Адрес: Тульская область, Щекинский район, тер. Музея-усадьбы Л.Н. Толстого (подземная прокладка). 
Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

9. Здание котельной №6 площадью 27,2 кв. м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15а. 

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 1,26 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С. Основное оборудование котельной: 

котел – КСВа, мощность- 0,63 Гкал/ч, 2 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевой насос КМ 50-32-125, мощность 2,2 кВт, 2900 об/мин, 2 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевой насос – КМ 80-65-160, 50 м3/ч., 32м., мощность7,5 кВт, 2900 об/мин, 1 шт, находится в рабочем состоянии;

химводоподготовка - одноступенчатая Nа-катионирование, фильтры WAVE CYBER 1465 – 2шт.; 

бак солерастворитель V-225л. – 1 шт.;

металлическая дымовая труба, диаметром- 426 мм, высотой- 21 м. - 1 шт., находится в рабочем состоянии.

10. Сети тепловые к котельной №6 456 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская (подземная прокладка).

Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

11. Здание (блочно-модульной) котельной №7, площадью 27,7 кв. м., 2010 года постройки. Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.8б.

Общие сведения. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий. Основное топливо природный газ. Установленная мощность 0,77 Гкал/ч. Котельная работает на отопительный график 95-70°С.

Основное оборудование котельной:

котел – МН-120 "ЭКО", мощность- 0,096 Гкал/ч, 8 шт., находится в рабочем состоянии;

сетевой насос GRUNFOS TPD80-240/4A-E-A, 61 м3/ч, напор 19м, мощность 5,5 кВт, 1450 об/мин, 1 шт., находится в рабочем состоянии;

котловой насос GRUNFOS UP15-70, напор 7м, мощность 135 кВт;

- котловой насос TAIFU производительность 40 л/мин, напор 
3м.,мощность 40 Вт;

котловой насос BIRAL AG CH-3110, мощность 135 кВт, 2100 об/мин.

циркуляционный насос GRUNFOS TPD80-90/4A-E-A, 45,1 м3/ч., напор 7,5 м., мощность 1,5 кВт., 1445 об/мин.;

повысительный насос GRUNFOS JP5-B-B, 3м3/ч., напор 22м., мощность 7,5 кВт;

система автоматики «Укринтерм»

металлическая дымовая труба, высотой 25 м 1 шт., находится в рабочем состоянии.

12. Сети тепловые к котельной №7 (гимназия) 138 м. Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная (подземная прокладка).
Общие сведения: тепловые сети предназначены для передачи тепловой энергии и теплоносителя, находятся в рабочем состоянии.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.
На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Яснополянское составляет 98,2 тыс. кв. м. (1754 квартиры), в том числе:

муниципальный жилищный фонд – 8,9 тыс. м².;

частный жилищный фонд – 89,3 тыс. м²., что составляет 91% общей площади.

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием представлена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

	Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.):
	-

	- водопроводом
	44,9

	- канализацией
	40,1

	- центральным отоплением
	37,2

	- газом
	38,1

	- ваннами (душем)
	10,1

	- горячим водоснабжением
	9,4
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Диаграмма 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

2.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори​ального деления.
Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)

	
	Отопление
	ГВС

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	5110,975
	6,4

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	2775,8
	нет

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	957,6
	нет

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	1431,706
	19,625

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	2475,07
	нет

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	2223,1
	527,25

	Итого:
	14973,251
	553,275

	Всего:
	15526,526


Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 2.2.
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Диаграмма 2.2. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Примечание

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	6
	В работе

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	1,6
	В работе

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	1,26
	В работе


	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	1,36
	В работе

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	0,77
	В работе

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	0,43
	В работе

	Всего:
	11,42
	


Информация о существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии сельского поселения Головеньковское, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.1.
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Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Красный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.2.

[image: image6.wmf]Ìàñøòàá

Ëèñò

 1

Ëèò

Äàòà

N°

äîêóì

.

Ïîäï

.

Ìàññà

Ëèñòîâ

 1

Èçì

.

Ëèñò

Ïðîâ

.

Ò

.

êîíòð

.

Ðàçðàá

.

Êîïèðîâàë

Ôîðìàò À3

Óòâ

.

Í

.

êîíòð

.

Ïåðâ

. 

ïðèì

.

Ñïðàâ

. N°

Ïîäï

. 

è äàòà

Èíâ

. N°

äóáë

.

Ïîäï

. 

è äàòà

Âçàì

.

èíâ

. N°

Èíâ

. N°

ïîäï

.

Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

, 

Ùåêèíñêèé ðàéîí

,

ßñíîïîëÿíîâñêèå âûñåëêè 

(

ïîñ

. 

Êðàñíûé

)

Äîì 

¹ 200

Êîòåëüíàÿ

Äîì 

¹ 198

Äîì 

¹ 197

Äîì 

¹ 195

Äîì

¹ 196

ÃÐÏ

L=7,65

ì

2D=76

ìì

L=20

ì

2D=76

ìì

L=23

ì

2D=76

ìì

L=5,6

ì

2D=50

ìì

L=53

ì

D

ïîä

.=89

ìì

D

îáð

.=76

ìì

L=41

ì

D

ïîä

.=89

ìì

D

îáð

.=76

ìì

L=10

ì

2D=50

ìì

L=12

ì

2D=89

ìì

L=16,8

ì

2D=89

ìì

L=3

ì

2D=50

ìì

Ò

.

ê

.1

Ò

.

ê

.2

Ò

.

ê

.3

Ò

.

ê

.4

Ò

.

ê

.5

Äîì 

¹ 199
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Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.3.
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Рисунок 3.1.3. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.4.

[image: image8.wmf]Ìàñøòàá

Ëèñò

 1

Ëèò

Äàòà

N°

äîêóì

.

Ïîäï

.

Ìàññà

Ëèñòîâ

 1

Èçì

.

Ëèñò

Ïðîâ

.

Ò

.

êîíòð

.

Ðàçðàá

.

Êîïèðîâàë

Ôîðìàò À3

Óòâ

.

Í

.

êîíòð

.

Ïåðâ

. 

ïðèì

.

Ñïðàâ

. N°

Ïîäï

. 

è äàòà

Èíâ

. N°

äóáë

.

Ïîäï

. 

è äàòà

Âçàì

.

èíâ

. N°

Èíâ

. N°

ïîäï

.

Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

, 

Ùåêèíñêèé ðàéîí

,

ä

. 

ßñíàÿ ïîëÿíà

Øêîëà

Äîì 

¹ 1

Äîì 

¹ 2

Äîì 

¹ 3

Äîì 

¹ 4

À

Êîòåëüíàÿ

Äîì 

¹ 5

Äîì 

¹ 6

Äîì 

¹ 8

Ãàðàæ

L=13

ì

ÖÎ 

D=133

ìì

ÃÂÑ 

D=80

ìì

L=7,2

ì

ÖÎ 

D=40

ìì

L=42

ì

ÖÎ 

D=133

ìì

ÃÂÑ 

D=80

ìì

L=35

ì

ÖÎ 

D=50

ìì

L=96,4

ì

ÖÎ 

D=50

ìì

L=7,5

ì

ÖÎ 

D=32

ìì

L=51,1

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=6,9

ì

ÖÎ 

D=32

ìì

L=18

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=6,9

ì

ÖÎ 

D=32

ìì

L=127

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=27,8

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=7,6

ì

ÖÎ 

D=32

ìì

L=50,3

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=12,4

ì

ÖÎ 

D=50

ìì

L=6,7

ì

ÖÎ 

D=32

ìì

L=61

ì

ÖÎ 

D=76

ìì

ÖÎ 

D=40

ìì

L=82,6

ì

ÖÎ 

D=133

ìì

ÃÂÑ 

D=80

ìì

L=12

ì

2D=89

ìì

L=23

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

ÃÂÑ 

D=76

ìì

L=22,3

ì

ÖÎ 

D=76

ìì

ÃÂÑ 

D=32

ìì

L=50,2

ì

ÖÎ 

D=133

ìì

L=68,6

ì

ÖÎ 

D=100

ìì

L=43

ì

ÖÎ 

D=133

ìì

ÃÂÑ 

D=80

ìì

L=3,3

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=5

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=9,25

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=10,4

ì

ÖÎ 

D=80

ìì

L=106,9

ì

ÖÎ 

D=76

ìì

Ò

.

ê

.7

Ò

.

ê

.6

Ò

.

ê

.2

Ò

.

ê

.8

Ò

.

ê

.9

Ò

.

ê

.1

Ò

.

ê

.10

Ò

.

ê

.3

Ò

.

ê

.4

Ò

.

ê

.5

Рисунок 3.1.4. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна.

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больницы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.5.
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Рисунок 3.1.5. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больниц д. Ясная поляна.

Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии поселка Юбилейный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.6.
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Рисунок 3.1.6. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  поселка Юбилейный.
Информация о существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии д. Селиваново, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.7.
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Рисунок 3.1.7. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  д. Селиваново.
3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел.

Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
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Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Головеньковский.
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Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Юбилейный.
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Рисунок 3.4.3. Радиус эффективного теплоснабжения д. Ясная поляна и пос. Яснополянские выселки (пос. Красное).
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Рисунок 3.4.4. Радиус эффективного теплоснабжения с. Селиваново.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей
	Наименование котельной
	Фактичес-кая мощность источника, (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч)

	
	
	Сущест-вующая
	Перспек-тивная

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	6,0
	1,03
	1,97

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	1,6
	0,56
	0

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	1,26
	0,29
	0,252

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	1,36
	0,55
	0

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	0,77
	0,49
	0,18

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	0,43
	0,18
	0,16

	Итого:
	11,42
	3,27
	3,002
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Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

4.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.1.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  предусмотрена в случае заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Яснополянское.

Таблица 5.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

	
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	период выполнения
	Стоимость (тыс. руб.)

	1
	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	монтаж резервного ввода электроснабжения
	2020
	183

	2
	Сооружение, (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный
	Замена тепловых сетей от котельной до ТК 4/1, 23 пм, диам. 80мм
	2020
	256,106

	3
	Сооружение, (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный
	Замена тепловых сетей
	2023
	5707,44

	4
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	монтаж автоматики безопасности на котле №2
	2020
	287,202

	5
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	монтаж резервного ввода электроснабжения
	2020
	183

	6
	Модернизация сетей отопления в п. Головеньковский в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Ду 89 мм 50п.м., Ду 57 мм 70п.м.)

	Замена тепловых сетей
	2021
	2802,79

	7
	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	монтаж резервного ввода электроснабжения
	2020
	183

	8
	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	Замена котлов
	2022
	6000

	9
	Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети)

Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново
	Замена тепловых сетей
	2022
	450,00

	10
	Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	замена тепловых сетей от  ТК №3/1  до дома №8 и от дома №8 до ТК №11, 63 пм, диам. 80мм
	2020
	1407,692

	11
	Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Замена тепловых сетей
	2026
	280,00

	12
	Тепловые сети 

Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский
	Замена тепловых сетей
	2027
	500

	13
	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1)

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	монтаж автоматики безопасности на котле №1
	2020
	250

	14
	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1)

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	монтаж автоматики безопасности на котле №2
	2020
	250

	15
	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1)

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	Замена котельного оборудования
	2028
	7800

	16
	Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети)

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого
	Замена тепловых сетей
	2029
	400

	17
	Нежилое здание котельной №6, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей-0)

Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	Замена котельного оборудования
	2030
	7000

	18
	Нежилое здание (блочно-модульная) котельной №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Замена котельного оборудования
	2031
	7000

	
	Итого
	
	
	40940,23


При разработке нового Генерального плана развития муниципального образования целесообразно предусмотреть ликвидацию 4 существующих котельных деревни Ясная поляна, производящих отопление больницы, школы, детского дома и Музея Усадьбы Л.Н. Толстого (пос.Красный), общей мощностью 3,45 Гкал/ч. Вместо них построить 1 котельную мощностью не менее 7 Гкал/ч с магистральными и разводящими сетями. Теплоснабжение потребителей осуществлять от ЦТП по закрытой независимой схеме. 

Схема теплоснабжения будет иметь вид, представленный на рисунке 5.2.
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5.2. Схема теплоснабжения
6. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В 2017 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Яснополянское. В рамках данного концессионного соглашения концессионер взял на себя обязательства по реконструкции объектов концессионного соглашения на сумму 40,9 млн.руб.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.
Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. 

7.2. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Яснополянское приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

	№

п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число потребителей на 1 км²
	Теплоплотность района,Гкал/ч на км²
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км.

	1
	Котельная  №1  поселка Головеньковский:
	12,5
	1,5
	0,5

	2
	Котельная поселка №2 Юбилейный
	0,001
	1,03
	0,2

	3
	Котельная  №6 села Селиваново
	0,01
	1,08
	0,4

	4
	Котельная №3 «больницы» деревни Ясная Поляна
	0,0001
	0,26
	0,3

	5
	Котельная  « детского дома» (д. Ясная Поляна, д.23А)
	0,0001
	0,12
	0,2

	6
	Котельная №7 д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.8б
	0,0001
	0,007
	0,3

	7
	Котельная м.у Л.Толстого,99
	0,012
	0,035
	0,4


При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

7.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

7.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.
На основании акта обследования от 20.01.2020 комиссией установлено, что сеть теплоснабжения, протяженностью 463 м, по адресу: Тульская область, Щёкинский район, МО Головеньковское, дер. Ясная Поляна,                 ул. Школьная (территория Яснополянской гимназии №2) имеет высокую степень износа, не допускает их дальнейшую безаварийную и безопасную эксплуатацию, что обусловливает необходимость выведения данного участка из эксплуатации.
7.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Яснополянское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

7.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.
Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 7.6.

Таблица 7.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка

котла
	Кол-во

котлов
	Год

установки
	Установленная Мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка (Гкал/ч)

	1
	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	ТГ-3/95
	2
	1960
	6,0
	1,03

	2
	Котельная №2,

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	НР-18

Тула-1
	2

1
	1974
	1,3
	0.56

	3
	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	КСВа-0,63
	2
	2000
	1,084
	0,29

	4
	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	НР-18

Тула-1
	2

1
	1986


	1,03
	0,55

	5
	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	МН-120-ЭКО
	8
	2010
	0,768
	0,49

	6
	Котельная №5,

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	ТГМ-120/1,2
	5
	2001
	0,43
	0,19


7.7. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на тепловую сеть.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.5) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Таблица 7.7. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	40,0
	34,5

	7
	41,9
	35,8

	6
	43,7
	37,0

	5
	45,5
	38,3

	4
	47,2
	39,4

	3
	48,9
	40,6

	2
	50,6
	41,7

	1
	52,3
	42,8

	0
	54,0
	44,0

	-1
	55,6
	45,1

	-2
	57,2
	46,1

	-3
	58,9
	47,2

	-4
	60,5
	48,2

	-5
	62,1
	49,3

	-6
	63,7
	50,3

	-7
	65,2
	51,3

	-8
	66,8
	52,4

	-9
	68,3
	53,4

	-10
	69,9
	54,4

	-11
	71,4
	55,4

	-12
	72,9
	56,3

	-13
	74,5
	57,3

	-14
	76,0
	58,2

	-15
	77,5
	59,2

	-16
	79,0
	60,1

	-17
	80,5
	61,0

	-18
	81,9
	62,0

	-19
	83,4
	62,9

	-20
	84,9
	63,8

	-21
	86,3
	64,7

	-22
	87,8
	65,6

	-23
	89,2
	66,6

	-24
	90,7
	67,4

	-25
	92,1
	68,3

	-26
	93,6
	69,2

	-27
	95,0
	70,0


8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а
	Газ
	523784
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №2, 

Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а
	Газ
	433407
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а
	Газ
	155111
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б
	Газ
	430019
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №7

Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б
	Газ
	246596
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная №5, 

Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199
	Газ
	139766
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Итого:
	1928683


9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа существующего технического, социального и экономического состояния работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское предлагаются следующие варианты развития:

Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования Яснополянское включение в него развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

В результате анализа существующего технического состояния работы систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское для поведения теплоэнергетических расчетов необходимо провести полное энергетическое обследование.

	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства,

благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район
	Д.А. Субботин


от _______________	   № ____________
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